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ECOCONDENS SOLID

Außentemperatursensor für Ecoline/Econdens

Hydraulik-Anschluss-Set  für Gasbrennwert-Gerät
• • Sperrventile für Heizkreisläufe
• • Gasabsperrventil mit TAS
• Entleerungshahn
• Ablaufschlauch

Technische Daten:

Der gasbetriebene Kombi-Brennwertkessel mit integriertem Speicher 
dient zur Versorgung der Zentralheizung und zur erwährmung des 
Brauchwassers.

  Elektronische � üssige Brenn� ammen-Modulation für Zentralheizung 
und Warmwasseraufbereitung

  Elektrozündung mit Ionisationskontrolle der Flamme
  Die Möglichkeit der Wärmeleisungseinstellung
  Die Regelung der Wassertemperatur für Zentralheizung und Warm-

wasseraufbereitung
  Funktion dewr sanften Zündung
  Stabilisierung des Gasdrucks am Eingang
  Zusammenarbeit mit der Zentralheizungsinstallation des geschlosse-

nen Systems

20 kW 25 kW 35 kW
Funktion Heiztherme Heiztherme Heiztherme
Wärmeleistung bei Tem. 80/60° KW 2,8 - 19,0 2,8 - 24,5 4,1 - 33,6
Wärmeleistung bei Tem. 50/30° KW 3,0 - 21,0 3,0 - 27,0 4,5 - 36,9
Wirkungsgrad bei Nennlast und Durchschnittstem 
70° % 97,5 97,6 98,3

Wirkungsgrad bei Teillast und TR 30° % 107,5 107,8 107,8
Abmessungen mm 520x490x1820 520x490x1820 520x490x1820
Netto-Gewicht kg 94 96 98
Speicherinhalt l 107 107 107

Artikelnr. Typ Preis

40216 20 kW € 2625,-

40217 25 kW € 2730,-

40218 35 kW € 2950,-

Artikelnr. Preis

40209 € 39,-

Artikelnr. Typ    Preis

403271F 1Funkt. € 160,-

403272F 2Funkt. € 189,-

raumluftunabhängiger Betrieb, starr/� exibel für Gas 
Brennwertkessel bestehend aus:

• 87° -Kontroll-T-Stück DN80/125
• Rohr konzentr. kürzbar 250 mm DN80/125 
• Wandblende geschlossen DN125
• Schachteinführung mit Au� ager DN80
• Mündungs-Set Kunststo�  DN80

Basis-Set DN80/125

Artikelnr. Preis

40207 € 213,-

Basis Set für Gas Brennwertgerät auch als DN60-100 erhältlich.

90

W
är

m
et

ec
hn

ik

ECOCONDENS SOLID

Außentemperatursensor für Ecoline/Econdens

Hydraulik-Anschluss-Set  für Gasbrennwert-Gerät
• • Sperrventile für Heizkreisläufe
• • Gasabsperrventil mit TAS
• Entleerungshahn
• Ablaufschlauch

Technische Daten:

Der gasbetriebene Kombi-Brennwertkessel mit integriertem Speicher 
dient zur Versorgung der Zentralheizung und zur erwährmung des 
Brauchwassers.

  Elektronische � üssige Brenn� ammen-Modulation für Zentralheizung 
und Warmwasseraufbereitung

  Elektrozündung mit Ionisationskontrolle der Flamme
  Die Möglichkeit der Wärmeleisungseinstellung
  Die Regelung der Wassertemperatur für Zentralheizung und Warm-

wasseraufbereitung
  Funktion dewr sanften Zündung
  Stabilisierung des Gasdrucks am Eingang
  Zusammenarbeit mit der Zentralheizungsinstallation des geschlosse-

nen Systems

20 kW 25 kW 35 kW
Funktion Heiztherme Heiztherme Heiztherme
Wärmeleistung bei Tem. 80/60° KW 2,8 - 19,0 2,8 - 24,5 4,1 - 33,6
Wärmeleistung bei Tem. 50/30° KW 3,0 - 21,0 3,0 - 27,0 4,5 - 36,9
Wirkungsgrad bei Nennlast und Durchschnittstem 
70° % 97,5 97,6 98,3

Wirkungsgrad bei Teillast und TR 30° % 107,5 107,8 107,8
Abmessungen mm 520x490x1820 520x490x1820 520x490x1820
Netto-Gewicht kg 94 96 98
Speicherinhalt l 107 107 107

Artikelnr. Typ Preis

40216 20 kW € 2625,-

40217 25 kW € 2730,-

40218 35 kW € 2950,-

Artikelnr. Preis

40209 € 39,-

Artikelnr. Typ    Preis

403271F 1Funkt. € 160,-

403272F 2Funkt. € 189,-

raumluftunabhängiger Betrieb, starr/� exibel für Gas 
Brennwertkessel bestehend aus:

• 87° -Kontroll-T-Stück DN80/125
• Rohr konzentr. kürzbar 250 mm DN80/125 
• Wandblende geschlossen DN125
• Schachteinführung mit Au� ager DN80
• Mündungs-Set Kunststo�  DN80

Basis-Set DN80/125

Artikelnr. Preis

40207 € 213,-

Basis Set für Gas Brennwertgerät auch als DN60-100 erhältlich.

90

W
är

m
et

ec
hn

ik

ECOCONDENS SOLID

Außentemperatursensor für Ecoline/Econdens

Hydraulik-Anschluss-Set  für Gasbrennwert-Gerät
• • Sperrventile für Heizkreisläufe
• • Gasabsperrventil mit TAS
• Entleerungshahn
• Ablaufschlauch

Technische Daten:

Der gasbetriebene Kombi-Brennwertkessel mit integriertem Speicher 
dient zur Versorgung der Zentralheizung und zur erwährmung des 
Brauchwassers.

  Elektronische � üssige Brenn� ammen-Modulation für Zentralheizung 
und Warmwasseraufbereitung

  Elektrozündung mit Ionisationskontrolle der Flamme
  Die Möglichkeit der Wärmeleisungseinstellung
  Die Regelung der Wassertemperatur für Zentralheizung und Warm-

wasseraufbereitung
  Funktion dewr sanften Zündung
  Stabilisierung des Gasdrucks am Eingang
  Zusammenarbeit mit der Zentralheizungsinstallation des geschlosse-

nen Systems

20 kW 25 kW 35 kW
Funktion Heiztherme Heiztherme Heiztherme
Wärmeleistung bei Tem. 80/60° KW 2,8 - 19,0 2,8 - 24,5 4,1 - 33,6
Wärmeleistung bei Tem. 50/30° KW 3,0 - 21,0 3,0 - 27,0 4,5 - 36,9
Wirkungsgrad bei Nennlast und Durchschnittstem 
70° % 97,5 97,6 98,3

Wirkungsgrad bei Teillast und TR 30° % 107,5 107,8 107,8
Abmessungen mm 520x490x1820 520x490x1820 520x490x1820
Netto-Gewicht kg 94 96 98
Speicherinhalt l 107 107 107

Artikelnr. Typ Preis

40216 20 kW € 2625,-

40217 25 kW € 2730,-

40218 35 kW € 2950,-

Artikelnr. Preis

40209 € 39,-

Artikelnr. Typ    Preis

403271F 1Funkt. € 160,-

403272F 2Funkt. € 189,-

raumluftunabhängiger Betrieb, starr/� exibel für Gas 
Brennwertkessel bestehend aus:

• 87° -Kontroll-T-Stück DN80/125
• Rohr konzentr. kürzbar 250 mm DN80/125 
• Wandblende geschlossen DN125
• Schachteinführung mit Au� ager DN80
• Mündungs-Set Kunststo�  DN80

Basis-Set DN80/125

Artikelnr. Preis

40207 € 213,-

Basis Set für Gas Brennwertgerät auch als DN60-100 erhältlich.90

W
är

m
et

ec
hn

ik

ECOCONDENS SOLID

Außentemperatursensor für Ecoline/Econdens

Hydraulik-Anschluss-Set  für Gasbrennwert-Gerät
• • Sperrventile für Heizkreisläufe
• • Gasabsperrventil mit TAS
• Entleerungshahn
• Ablaufschlauch

Technische Daten:

Der gasbetriebene Kombi-Brennwertkessel mit integriertem Speicher 
dient zur Versorgung der Zentralheizung und zur erwährmung des 
Brauchwassers.

  Elektronische � üssige Brenn� ammen-Modulation für Zentralheizung 
und Warmwasseraufbereitung

  Elektrozündung mit Ionisationskontrolle der Flamme
  Die Möglichkeit der Wärmeleisungseinstellung
  Die Regelung der Wassertemperatur für Zentralheizung und Warm-

wasseraufbereitung
  Funktion dewr sanften Zündung
  Stabilisierung des Gasdrucks am Eingang
  Zusammenarbeit mit der Zentralheizungsinstallation des geschlosse-

nen Systems

20 kW 25 kW 35 kW
Funktion Heiztherme Heiztherme Heiztherme
Wärmeleistung bei Tem. 80/60° KW 2,8 - 19,0 2,8 - 24,5 4,1 - 33,6
Wärmeleistung bei Tem. 50/30° KW 3,0 - 21,0 3,0 - 27,0 4,5 - 36,9
Wirkungsgrad bei Nennlast und Durchschnittstem 
70° % 97,5 97,6 98,3

Wirkungsgrad bei Teillast und TR 30° % 107,5 107,8 107,8
Abmessungen mm 520x490x1820 520x490x1820 520x490x1820
Netto-Gewicht kg 94 96 98
Speicherinhalt l 107 107 107

Artikelnr. Typ Preis

40216 20 kW € 2625,-

40217 25 kW € 2730,-

40218 35 kW € 2950,-

Artikelnr. Preis

40209 € 39,-

Artikelnr. Typ    Preis

403271F 1Funkt. € 160,-

403272F 2Funkt. € 189,-

raumluftunabhängiger Betrieb, starr/� exibel für Gas 
Brennwertkessel bestehend aus:

• 87° -Kontroll-T-Stück DN80/125
• Rohr konzentr. kürzbar 250 mm DN80/125 
• Wandblende geschlossen DN125
• Schachteinführung mit Au� ager DN80
• Mündungs-Set Kunststo�  DN80

Basis-Set DN80/125

Artikelnr. Preis

40207 € 213,-

Basis Set für Gas Brennwertgerät auch als DN60-100 erhältlich.

90

W
är

m
et

ec
hn

ik

ECOCONDENS SOLID

Außentemperatursensor für Ecoline/Econdens

Hydraulik-Anschluss-Set  für Gasbrennwert-Gerät
• • Sperrventile für Heizkreisläufe
• • Gasabsperrventil mit TAS
• Entleerungshahn
• Ablaufschlauch

Technische Daten:

Der gasbetriebene Kombi-Brennwertkessel mit integriertem Speicher 
dient zur Versorgung der Zentralheizung und zur erwährmung des 
Brauchwassers.

  Elektronische � üssige Brenn� ammen-Modulation für Zentralheizung 
und Warmwasseraufbereitung

  Elektrozündung mit Ionisationskontrolle der Flamme
  Die Möglichkeit der Wärmeleisungseinstellung
  Die Regelung der Wassertemperatur für Zentralheizung und Warm-

wasseraufbereitung
  Funktion dewr sanften Zündung
  Stabilisierung des Gasdrucks am Eingang
  Zusammenarbeit mit der Zentralheizungsinstallation des geschlosse-

nen Systems

20 kW 25 kW 35 kW
Funktion Heiztherme Heiztherme Heiztherme
Wärmeleistung bei Tem. 80/60° KW 2,8 - 19,0 2,8 - 24,5 4,1 - 33,6
Wärmeleistung bei Tem. 50/30° KW 3,0 - 21,0 3,0 - 27,0 4,5 - 36,9
Wirkungsgrad bei Nennlast und Durchschnittstem 
70° % 97,5 97,6 98,3

Wirkungsgrad bei Teillast und TR 30° % 107,5 107,8 107,8
Abmessungen mm 520x490x1820 520x490x1820 520x490x1820
Netto-Gewicht kg 94 96 98
Speicherinhalt l 107 107 107

Artikelnr. Typ Preis

40216 20 kW € 2625,-

40217 25 kW € 2730,-

40218 35 kW € 2950,-

Artikelnr. Preis

40209 € 39,-

Artikelnr. Typ    Preis

403271F 1Funkt. € 160,-

403272F 2Funkt. € 189,-

raumluftunabhängiger Betrieb, starr/� exibel für Gas 
Brennwertkessel bestehend aus:

• 87° -Kontroll-T-Stück DN80/125
• Rohr konzentr. kürzbar 250 mm DN80/125 
• Wandblende geschlossen DN125
• Schachteinführung mit Au� ager DN80
• Mündungs-Set Kunststo�  DN80

Basis-Set DN80/125

Artikelnr. Preis

40207 € 213,-

Basis Set für Gas Brennwertgerät auch als DN60-100 erhältlich.

90

W
är

m
et

ec
hn

ik

ECOCONDENS SOLID

Außentemperatursensor für Ecoline/Econdens

Hydraulik-Anschluss-Set  für Gasbrennwert-Gerät
• • Sperrventile für Heizkreisläufe
• • Gasabsperrventil mit TAS
• Entleerungshahn
• Ablaufschlauch

Technische Daten:

Der gasbetriebene Kombi-Brennwertkessel mit integriertem Speicher 
dient zur Versorgung der Zentralheizung und zur erwährmung des 
Brauchwassers.

  Elektronische � üssige Brenn� ammen-Modulation für Zentralheizung 
und Warmwasseraufbereitung

  Elektrozündung mit Ionisationskontrolle der Flamme
  Die Möglichkeit der Wärmeleisungseinstellung
  Die Regelung der Wassertemperatur für Zentralheizung und Warm-

wasseraufbereitung
  Funktion dewr sanften Zündung
  Stabilisierung des Gasdrucks am Eingang
  Zusammenarbeit mit der Zentralheizungsinstallation des geschlosse-

nen Systems

20 kW 25 kW 35 kW
Funktion Heiztherme Heiztherme Heiztherme
Wärmeleistung bei Tem. 80/60° KW 2,8 - 19,0 2,8 - 24,5 4,1 - 33,6
Wärmeleistung bei Tem. 50/30° KW 3,0 - 21,0 3,0 - 27,0 4,5 - 36,9
Wirkungsgrad bei Nennlast und Durchschnittstem 
70° % 97,5 97,6 98,3

Wirkungsgrad bei Teillast und TR 30° % 107,5 107,8 107,8
Abmessungen mm 520x490x1820 520x490x1820 520x490x1820
Netto-Gewicht kg 94 96 98
Speicherinhalt l 107 107 107

Artikelnr. Typ Preis

40216 20 kW € 2625,-

40217 25 kW € 2730,-

40218 35 kW € 2950,-

Artikelnr. Preis

40209 € 39,-

Artikelnr. Typ    Preis

403271F 1Funkt. € 160,-

403272F 2Funkt. € 189,-

raumluftunabhängiger Betrieb, starr/� exibel für Gas 
Brennwertkessel bestehend aus:

• 87° -Kontroll-T-Stück DN80/125
• Rohr konzentr. kürzbar 250 mm DN80/125 
• Wandblende geschlossen DN125
• Schachteinführung mit Au� ager DN80
• Mündungs-Set Kunststo�  DN80

Basis-Set DN80/125

Artikelnr. Preis

40207 € 213,-

Basis Set für Gas Brennwertgerät auch als DN60-100 erhältlich.

Einheit PB GT 20 kW PB GT 25 kW PB GT 30 kW
Nennwertleistung kW 10-20 12-25 15-30

Brennstoff Scheitholz, Länge 33 oder 50mm Restfeuchte: 15-20%

Füllraumvolumen L 155

Wirkungsgrad % >91

Kesselklasse 5

Wasserinhalt L 135

max. Betriebsdruck bar 2,5

min. Rücklauftemperatur °C 60

max. Vorlauftemperatur °C 95

Hydr. Anschluss Vor- und Rücklauf DN 32 (11/4") IG

Anschluss 
Sichwerheitswärmetauscher DN 15 (1/2") AG

Anschluss Entleerung DN 15 (1/2") AG

Abgastemperatur Nennlast °C 130 150 150

Förderdruck Abgas Pa 15 20 20

Rauchrohranschluss mm 150

Gewicht kg 682 687 687

Druckverlust ∆T 10K mbar 12

Druckverlust ∆T 20K mbar 13

Leistungsaufnahme W 43

Emissionsschalldruckpegel dB(A) 72

min. Zuluftquerschnitt cm² 150

Abgasmassestrom kg/s 0,013 0,016 0,017

Kohlenstoffdioxidgehalt CO² % 13,5 13,95 14,5

TECHNISCHE DATEN

HOLZVERGASER PROBURNER GT LAMBDA



Kesselhöhe A 1456

Kesselbreite (ohne Hebel) B 638

Kessellänge C 1138

Länge mit geöffneter Tür D 1680

Höhe des Schornsteinanschlusses E 1325

Durchmesser des Schornsteinanschlusses F 150

Länge der Rauchgassammler G 250

Höhe des Vorlaufanschlusses H 1220

Höhe des Rücklaufes I 370

Höhe der Füllung und Entleerung J 130
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  Die Möglichkeit der Wärmeleisungseinstellung
  Die Regelung der Wassertemperatur für Zentralheizung und Warm-

wasseraufbereitung
  Funktion dewr sanften Zündung
  Stabilisierung des Gasdrucks am Eingang
  Zusammenarbeit mit der Zentralheizungsinstallation des geschlosse-

nen Systems

20 kW 25 kW 35 kW
Funktion Heiztherme Heiztherme Heiztherme
Wärmeleistung bei Tem. 80/60° KW 2,8 - 19,0 2,8 - 24,5 4,1 - 33,6
Wärmeleistung bei Tem. 50/30° KW 3,0 - 21,0 3,0 - 27,0 4,5 - 36,9
Wirkungsgrad bei Nennlast und Durchschnittstem 
70° % 97,5 97,6 98,3

Wirkungsgrad bei Teillast und TR 30° % 107,5 107,8 107,8
Abmessungen mm 520x490x1820 520x490x1820 520x490x1820
Netto-Gewicht kg 94 96 98
Speicherinhalt l 107 107 107

Artikelnr. Typ Preis

40216 20 kW € 2625,-

40217 25 kW € 2730,-

40218 35 kW € 2950,-

Artikelnr. Preis

40209 € 39,-

Artikelnr. Typ    Preis

403271F 1Funkt. € 160,-

403272F 2Funkt. € 189,-

raumluftunabhängiger Betrieb, starr/� exibel für Gas 
Brennwertkessel bestehend aus:

• 87° -Kontroll-T-Stück DN80/125
• Rohr konzentr. kürzbar 250 mm DN80/125 
• Wandblende geschlossen DN125
• Schachteinführung mit Au� ager DN80
• Mündungs-Set Kunststo�  DN80

Basis-Set DN80/125

Artikelnr. Preis

40207 € 213,-

Basis Set für Gas Brennwertgerät auch als DN60-100 erhältlich.
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ECOCONDENS SOLID

Außentemperatursensor für Ecoline/Econdens

Hydraulik-Anschluss-Set  für Gasbrennwert-Gerät
• • Sperrventile für Heizkreisläufe
• • Gasabsperrventil mit TAS
• Entleerungshahn
• Ablaufschlauch
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